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ZB

S2 SKLADBA STŘECHY
střešní krytina SATRAM RAPID, mat. ocel, odstín RAL 7016 tl. 30 mm 5,0 kg/m²

separační rohož SATJAM, tl. 7 mm 0,5 kg/m²

bednění z palubek tl. 24 mm 11,0 kg/m²

PP PILÍŘOVÁ PATKA  BOVA BV/P 14-12/H materiál: ocel pozink, viz. výkres 7
celkem 5 ks

LEGENDA ČAR A ŠRAFOVÁNÍ

původní zemina

materiály dle skladby S1

ZB ZASAKOVACÍ BRÁZDA štěrkový zásyp - frakce 16/32 mm
5,4 x 0,6 x 0,5 m = celkem 1,70 m

3

štěrkový zásyp - frakce 16/32 mm

PP PP
červená - prvky nosné konstrukce

modrá - výplně

zelená - prvky střešní konstrukce

fialová - navazující konstrukce
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S2

S1 SKLADBA TERÉNU A PODLAHY
původní pochozí vrstva nástupiště / betonová dlažba pochozí tl. 60 mm

původní podkladní vrstvy / podkladní štěrkový zásyp hutněný tl. 400 mm

původní zemina

krokev, KVH 100/200
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