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VADA = zm� na vn� jšího vzhledu d�eva, porušení jeho 

pravidelné struktury, odchylky od normální stavby d�eva,

které nep�ízniv�  ovliv� ují jeho ú� elové vyu�ití.

vznik: • b� hem r� stu stromu

• b� hem t� �by a dopravy

• b� hem uskladn� ní

postihují kvalitu, zejména fyzikální a mechanické vlastnosti



ROZD� LENÍ VAD
(� SN 48 0203)

1. SUKY

2. TRHLINY

3. VADY TVARU KMENE

4. NEPRAVIDELNOSTI STRUKTURY D � EVA

5. NAPADENÍ D� EVA HOUBAMI

6. OSTATNÍ POŠKOZENÍ D� EVA

(zbarvení d�eva neorganického p� vodu; vodnatost)

Normy které charakterizují vady d�eva nevychází ze zp� sobu vzniku, 
ale podle praktického významu a vlivu na technické vlastnosti výrobku.



��������
• zarostlé � ástí v� tví obrostlé d� evem kmene
• ve všech d� evinách
• vada rostoucího stromu
• nejvá�n � jší vada = 70-80 % všech vad
• jehli � nany malé, ale více
• porušují pr � b� h letokruh�  (závitek)
• srostlé nebo nesrostlé
• zdravotní stav
• viditelnost na povrchu kmene



• p�í� ina heterogenity
• sní�ení mechanické pevnosti
• mo�nosti omezení výskytu a vlivu
• o� ka

• 	�������� = viditelný na povrchu kmene 
- zdravý
- nahnilý (hniloba do 1/3 plochy, zm� na barvy, tvrdosti)
- shnilý (u� se rozpadá)

• ���	����� (vous, vyvýšenina)





2. TRHLINY
= roztr�ení d�eva v podélném sm� ru

vznik:
• p�i r� stu stromu (d�e� ové, odlup� ivé, mrazové)
• p�i kácení a �ezání (výrobní)
• postupným vysycháním (výsušné)



1. � ELNÍ – d�e� ová, odlup� ivá

2. BO� NÍ – mrazová, výsušná





2a) mrazová

• radiální pr� b� h
• �ivé stromy
• tvrdé listná� e
• mrazová kýla (lišta)
• úder blesku
• vstup pro infekci



2b) výsušná

• radiální pr� b� h
• ve skáceném d�ev�
• podle hloubky: 

- m� lká

- hluboká
- pronikající

TRHLINY: narušují celistvost a mech.vlastnosti, 
ni�ší výt� �





3. VADY TVARU KMENE

a) sbíhavost

b) zbytn� ní oddenku 

(okrouhlé, �ebrovité)

c) zplošt� ní

d) boulovitost

e) k� ivost (jednoduchá, slo�ená)



sbíhavost
• kmen není ideální válec
• p�íliš rychlý úbytek tlouš� ky 

(> 1 cm/m)
• vliv p� stební výchovy
• vyšší odpad
• um� lá to� itost 

(sní�ení mechanické pevnosti)



zbytn� ní oddenku

• zv� tšení bazální � ásti (do 1,5 – 3 m)

• Æ� ela1,2x >Ækmene v 1 m
• zdravé d�evo !!!
• r� stové podmínky 

(svah, m� lké p� dy, vítr, atd.)

• � asto zajímavá textura
(zvln� né vlákna)





zplošt� ní

• oválný tvar kmene na pr�� ezu
• reakce na namáhání = r� stové podmínky 

(vítr, sníh, oslun� ní)
• zp� sobuje nestejnou ší�ku letokruh�  

= excentricita
• obrana = p� stební opat�ení





boulovitost

• boule, výrustky, vypukliny, ... na kmeni
• vlivem podrá�d� ní

(mráz, houby, ohe� , mechanické vlivy)

• hladký povrch (pravidelná stavba)
• nerovný povrch (svalovitá struktura)
• vyšší hustota, tvrdost
• je to vada?? 

(konstruk� ní pevnost x estetický vzhled)

• lokální = odstranitelné







k� ivost
• odchýlení osy kmene od p�ímky
• listná� e (ale i BO a MD)
• vliv prost�edí 

(svah, vítr, sv� tlo, soc. postavení)

• ale i ztráta terminálu, d� di� nost, ...
• jednoduchá = jednosm� rná
• slo�ená = vícesm� rná
• sni�uje výt� �, vyu�ití, � asto p�í� ina 

to� itosti vláken







4. NEPRAVIDELNOSTI 
STRUKTURY D � EVA

• f) zárost

• g) rakovina

• h) nepravé jádro

• i) vnit � ní b� l

a) to� itost
b) k� emenitost 
c) dv�  d� en�  
d) excentrická d� e�
e) zásušek

= odchylky od normální stavby d�eva



to� itost

• odklon d�evních vláken

• jehli� nany i listná� e

• � ast� ji n� které druhy, starší porosty

• pravosm� rné, levosm� rné, st�ídavé

• do 5 % na  1m se nepova�uje za vadu

• p�í� ina = d� di� nost, vn� jší podmínky, ...??

• odlišná anatomická stavba bun� k

• vliv na pevnost d�eva, um� lá to� itost, sesychání
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reak� ní d�evo = tlakové a tahové d�evo

��������� !�� („k �emenitost“)



poloha



p� í� iny

• svah
• vítr
• sníh
• výchova porostu
• okraj porostu 

(jednostranná koruna)
• ....



vzhled

• tmavá barva (více ligninu, širší st� ny)
• rozší� ení letokruhu
• podíl letního d� eva
• související vady (excentricita)

• ... jako vada se nem�� í, jen eviduje







stavba

• více ligninu (9%)
• chybí S3
• ší� ka vrstvy a sklon fibril S2
• spirálovité dutiny
• oválný pr�� ez tracheid
• velké mezibun�� né prostory
• kratší tracheidy (20-30 %)



"



vlastnosti

• fyzikální 
(hustota 10-20 – 40%, sesychání 1-2 %)

• mechanické 
(tlak x tah, chybí t� snejší korelace s hustotou)

• p� í� ina heterogenity

� ni�ší výt � � pro výrobu 
papíru

� problémy s opracováním
� borcení



• p� í� inou není tlak = gravitace + auxiny
• vytvá� í se u� po 24 hod

záv� r pro lesáky
= lze ovlivnit p� stebními opat� eními

• vertikální r � st
• spon
• porostní pláš	  (vítr)
• probírky
• ne rychlé uvoln� ní (rychlý r � st)
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• listná� e 
• strana namáhaná na tah 

(kmen a v� tve)
• širší letokruh, více letního d� eva
• sv� tlá zóna ve d� ev�
• zt� �uje opracování



dv�  d� en�
(dvojitá d�e� )

• u všech d�evin
• 2 a více d�ení v jednom kmeni
• � asto i zárost
• sr� stem 2 kmen� , dvoják





excentrická d� e�

• d�e�  mimo geometrický st�ed 
kmene

• � asto p�i zplošt� ní
• � asto reak� ní d�evo





zásušek

• odum�elá obvodová � ást kmene
• poran� ním (mechanické, spálení, ..)

• � asto ohrani� eno závaly
• místní zak�ivení letokruh�  

(narušení celistvosti)
• sni�uje výt� �, mo�nost infekce





zárost

• odum�elé d�evo (k� ra) zarostlé d�evem
• � áste� ný = otev�ený
• úplný = uzav�ený
• vznik v dob�  r� stu
• vliv na výt� �, celistvost,

vzhled (barevná zm� na)
• mo�nost vniku infekce







rakovina

• prohlubn�  a výdut�
• � inností hub a bakterií
• listná� e i jehli� nany 

(� asto výrony prysky�ice)
• sni�uje mechanické vlastnosti, výt� �
• � asto po� átek hniloby





nepravé jádro



Nepravé jádro u buku

• jádrový buk bývá pova�ován za d�evo mén�  
kvalitní, nepravé jádro je charakterizováno 
jako vada

• výskyt nepravého jádra v kmenech buku 
lesního do zna� né míry ovliv� uje praktické 
vyu�ití tohoto d�eva

• �ada autor�  objas� uje problematiku vzniku 
nepravého jádra



Nepravé jádro - vznik
• provzdušn� ní vnit�ních � ástí kmene

– poran� ní k� ry

– mechanické poškození kmene nebo v� tví

– p� sobní extrémn�  nízkých teplot

• stres – sní�ení vitality parench. bun� k

• nep�íznivé lokální r� stové podmínky

• Na rozdíl od vzniku jádra pravého nedochází p� i 
vzniku jádra nepravého k ukládání syntetizovaných 
látek do bun�� né st� ny, jádro tudí� nevykazuje 
zvýšenou trvanlivost.



Nepravé jádro - vznik

• provzdušn� ní vnit�ních � ástí kmene
• dochází ke sni�ování vlhkosti
• zvýšení parciálního tlaku vzduchu v kmeni
• vzduchové bubliny se dostanou do sloupce 

vody v cév�
• podrá�dí chemicky �ivé parenchymatické 

bu� ky 
• dají podn� t k podrá�d� ní mechanickému



Nepravé jádro - vznik

• stresové reakce vedou k odum�ení 
parenchymatického pletiva

• rezervní látky, které jsou obsa�eny 
v parenchymatických bu� kách se pomocí 
enzymatických reakcí m� ní na látky barevné 
-� ervenohn� dé produkty kondenzace (Koch, 2004)



Nepravé jádro - definice
• „Fyziologický pochod, p�i n� m� za ur� itých 

okolností odumírají �ivé parenchymatické 
bu� ky za sou� asné tvorby thyl“ (BUK AKO 

PRIEMYSELNA SUROVINA, 1960).

Koch (2005)



Nepravé jádro – tvarová typologie

• jádra okrouhlá
• jádra hv� zdicovitá
• jádra plamencová

• jádra jednoduchá nebo slo�ená

• krom�  základních forem existuje mno�ství 
p�echodových forem (jádro mosaikové, 
kropenaté, zubaté, paprskové…)

Koch (2005)



Nepravé jádro – tvarová typologie
• Na základ�  nem� nných a prom� nných podmínek 

a jejich kombinací lze schematicky stanovit 
vznik r� zných tvar�  slo�ených jader:

Ne� esaný (1953)



P�íklad pou�ití – stolová deska

Stolová deska z jádrového buku (archiv autora, 2008)



Fyzikální a mechanické vlastnosti –
rozdíl rozdíl vzta�en k jádrovému 

buku
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Oblasti pou�ití

• dýhárny – výroba �ezaných dýh
• pila�ské provozy – výroba truhlá�ského 

�eziva
• výrobci parket, schod� , hra� ek – pou�ití 

v interiéru na viditelných plochách
• ostatní provozy pro zpracování d�eva



• barva, resp. nejednotnost barevného tónu 
nepravého jádra m� �e být pova�ována jako 
plus i mínus p�i p�ípadném vyu�ití.

$ originalita, p�írodní charakter

% pr� myslová výroba, zm� ny barevného 
tónu

Výrazná struktura



P�íklad pou�ití jádrového buku

P�íklad pou�ití jádrového buku, draenert.de



P�íklad pou�ití – truhlá�ské �ezivo

• výt� � o 15 – 30 % vyšší
• ceny 415 – 525 € / m3 *
• nahrubo broušené, vysušené, t�íd� né do t�íd

– oboustrann�  nejvyšší kvalita �eziva (sv� tlý buk)
– jednostrann�  nejvyšší kvalita (sv� tlý buk min. na 

jedné stran�  produktu)
– nepravé jádro
– bez po�adavk�  na barevnost d�eva

Pollmayer Deutschland



P�íklad pou�ití – truhlá�ské �ezivo

pollmayer.com



P�íklad pou�ití – nábytek

• Draenert Studio GmbH

draenert.de



P�íklad pou�ití – nábytek

• Jitona a.s.

jitona.cz



Záv� r

• bukové d�evo se zdravým nepravým jádrem 
nemá p�ítomností jádra výrazn�  ovlivn� né 
mechanické a fyzikální vlastnosti

• Jak z pohledu zpracovatele bukového 
�eziva, tak z pohledu zákazníka, jako�to 
kone� ného spot�ebitele, lze jádrové d�evo 
buku pou�ít stejným zp� sobem, jako 
doposud b� �n �  pou�ívané bílé bukové d�evo





vnit � ní b� l

• sv� tlá zóna v jádru
• vlastnosti i barva odpovídá b� li
• dub, jasan a další listná� e
• narušení � innosti kambia 

dlouhými mrazy
• ni�ší pevnost, snadno 

napadáno biotickými � initeli



5. NAPADENÍ D� EVA 
HOUBAMI

• rozklad d�eva nebo jen zm� na zbarvení 
(= d� evozbarvující houby)

• celulózovorní (destruk� ní rozklad)
• ligninovorní (korozivní rozklad)

stadia hniloby:
1. zm� na barvy
2. � áste� ná zm� na struktury a pevnosti
3. zm� na struktury, malá pevnost, rozpadá se



a) zbarvení jádra houbami (skvrny a pruhy)

b) zbarvení b� le houbami

c) zapa� ení

d) hniloba 

e) trouchnivost (dutiny)
plísn�

zamodralost

barevné skvrny

b� le

jádra

ko�enová

kmenová

tvrdá

m� kká

dopad na:
• vzhled
• vlastnosti (mechanické i fyzikální)
• výt� � celulózy

vyu�ití = dané stupn� m napadení; estetika(pst�e�  dubový)





borovice

zamodrání

mod� ín

není destruktivní
= d�evozbarvující houby











plísn�



6. OSTATNÍ POŠKOZENÍ 
D� EVA

a) poškození d� eva hmyzem

b) poškození ptactvem, 
poškození cizopasnými rostlinami

c) cizí t� lesa

d) zuhelnat� ní

e) mechanické poškození:









mechanické poškození

• povrchové a hluboké
• špatný technologický postup 

(t� �ba, doprava, skladování)

• vliv na celistvost, výt� �
(ne mechanické vlastnosti)

1. od � r k � ry
2. zásek a zá �ez
3. lizina po t � �b �  prysky � ice
4. výrobní trhlina, nedo �ez, vytrhaná vlákna a t � ísky









Doporu� ené pravidla 
pro m�� ení a t� íd� ní d� íví v � R

= konsenzus nejv� tších „hrá�� “ na trhu


